
Jednotka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

spotřeba elektřiny celkem MWh 20 737 21 218 21 993 20 831 21 756 22 337 22 088

trakce MWh 20 246 20 698 21 232 19 987 19 780 20 365 20 504

vozovna Slovany    MWh 85 113 270 374 1 239 1 286 1 238

vozovna Karlov    MWh 137 138 136 142 117 117 122

Denisovo nábřeží MWh 74 75 82 73 64 63 64

ostatní maloodběr MWh 195 194 273 255 185 206 160

Elektřina - produkce produkce MVE MWh 993 875 1030 647

průměrná spotřeba nafty l/vozokm 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45

průměrná spotřeba elektřiny trakce 
kWh/vozok

m
2 2,06 2,14 1,95 1,813 1,865 1,98

spotřeba fosilních zdrojů - zemní plyn MWh 462 379 285 241 216 223 267

spotřeba fosilních zdrojů - uhlí t 0 0 0 0 0 0 0

spotřeba tepla z centrálního vytápění MWh 2 679 1 829 757 975 1 458 1 263 1 238

Benzín - spotřeba spotřeba fosilního zdroje - benzínu hl 54 56 50 40

spotřeba vody m
3 5 098 5 055 3 283 5 831 5 816 6 712 6 122

vypouštěné odpadní vody m
3 4 566 4 047 2 921 4 554 5 004 4 995 4 875

odpady celkem                           t 363 584 312 290 285 398 502

z toho nebezpečné odpady t 14 14 6 22 0,37 127 198

z toho ostatní odpady t 349 570 306 268 284 271 304

Voda - spotřeba
Spotřeba vody se navýšila po 

rekonstrukci vozovny Slovany
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Indikátory environmentálního profilu Trendy

Elektřina - spotřeba
Po kompletní rekonstrukci vozovny 

Slovany (od 2023) je významně 

navýšena spotřeba elektřiny.

Vozidla MHD - 

průměrná spotřeba

Průměrné spotřeby vozidel MHD 

zůstavají na stejných úrovních, nebo se 

zlepšují (díky průběžné obnově 

vozového parku)

Vytápění a ohřev

Přímé fosilní zdroje jsou k vytápění 

využívány minimálně, obě vozovny jsou 

po rekonstrukcích napojeny na centrální 

vytápění.

Městská hromadná doprava v Plzni je zajišťována kombinací tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy. Díky dlouhodobé modernizaci vozového parku a rozvoji infrastruktury zajišťují 

více než dvě třetiny dopravního výkonu bezemisní formy dopravy založené na elektrické energii, tedy tramvaje a trolejbusy,

Přestože veřejná doprava patří mezi environmentálně nejšetrnější způsoby přepravy osob, uvědomujeme si, že provoz společnosti má své dopady na životní prostředí. Proto systematicky 

sledujeme a vyhodnocujeme klíčové environmentální ukazatele, plníme všechny relevantní legislativní požadavky a přijímáme opatření vedoucí ke snižování environmentální zátěže. 

Environmentální profil společnosti PMDP, a.s., poskytuje zaměstnancům, cestující veřejnosti, obchodním partnerům i dalším zainteresovaným stranám přehledné informace o hlavních 

environmentálních aspektech naší činnosti. 

Dlouhodobým cílem PMDP, a.s., je dále rozvíjet ekologickou veřejnou dopravu, zvyšovat energetickou účinnost provozu a snižovat dopady své činnosti na životní prostředí při zachování 

vysoké kvality poskytovaných služeb pro obyvatele a návštěvníky města Plzně.

Odpady - produkce

Od 2024 významně navýšena produkce 

NO - kaly z čištění bahníků po městě 

Plzni a z vozovny Slovany

V roce 2025 se mezi významné faktory ovlivňující sledované ukazatele řadí zejména dokončená rekonstrukce vozovny Slovany, která se promítla do vyšší spotřeby elektrické energie a vody. 

Současně pokračuje trend minimálního využívání přímých fosilních zdrojů pro vytápění díky napojení hlavních areálů na centrální zásobování teplem. V oblasti odpadového hospodářství se 

od roku 2024 výrazně zvýšilo množství evidovaných odpadů, zejména kalů z čištění bahníků na území města Plzně a z provozu vozovny Slovany. Spotřeby energií a paliv pro provoz vozidel 

MHD zůstává naopak již dlouhodobě stabilní.


